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1. WPROWADZENIE  
 
1.1. Oznaczenia graficzne 
 
Symbole maj� ce zasygnalizowa�  i jednocze� nie podkre� li�  znaczenie tekstu, w którym s�  zawarte 
informacje na temat ostrze	 enia przed niebezpieczn�  sytuacj� , maj� ca nast
 puj� c�  posta�  graficzn� : 
 
Ostrze � enie!

               

Symbol ten jest u	 ywany, gdy w opisywanej instrukcji konieczne jest przestrzeganie   
kolejno� ci wykonywanych czynno� ci. W przypadku pomy
ki lub post
 powania 
niezgodnego z opisem mo	 e doj��  do uszkodzenia lub zniszczenia urz� dzenia. 

Wa� ne! 
 

 
     

 
Ten symbol oznacza informacje o szczególnym znaczeniu 
          

Odniesienie  

  �           
 
Symbol ten oznacza wyst� pienie dodatkowych informacji w rozdziale

   
.                            
 1.2.    Klawiatura i klawisze funkcyjne 
 

          
 
 
 
 
 

Przycisk   
Za
� cz /Wy
� cz 

Przycisk 
programowana 

Przycisk r
 cznego za
� czenia 
� limaka / zmiana warto� ci 
parametrów do do
u 

Sygnalizacja 
pracy ci� g
ej 

Sygnalizacja 
stanu pracy w 
podtrzymaniu 

Przycisk 
sterowania 
r
 cznego 

Przycisk r
 cznego za
� czenia 
wentylatora / zmiana warto� ci 
parametrów do góry 

Sygnalizacja 
stanu pracy 
wentylatora 

Sygnalizacja 
stanu pracy 
podajnika 

Przycisk sterowania 
automatycznego 



  

 
1.3 Zespó
 termostatów 
 
Zintegrowan�  cz
� ci�  sterowania jest zespó
 termostatów 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  
 
Sterownik jest urz� dzeniem wygodnym, nowoczesnym i 
atwym w obs
udze. Wykonany zosta
 w 
technice mikroprocesorowej.  
 
Sterownik wyposa	 ony jest w czujniki. 
A. w palniku  

1. do zabezpieczenia temperatury podajnika paliwa 
2. do kontroli p
omienia  
3. do kontroli poziomu paliwa w zasobniku palnika  

 
B. w oddzielnym zestawie, zespó
 termostatów 

4. do pomiaru temperatury wody wylotowej z kot
a 
5. ogranicznik temperatury STB 

 
·  Sterownik stabilizuje temperatur
  wody, oraz steruje procesem rozpalania i spalania paliwa w 

palniku nie dopuszczaj� c do jego wyga� ni
 cia. Parametry regulacji mo	 na dopasowa�  do 
aktualnych warunków pracy i rodzaju kot
a. Wyposa	 ony zosta
 w system ochrony przed skutkami 
awarii zasilania, oraz ró	 nego  rodzaju zak
óce� . 

 
 

  
 

W przypadku demonta � u palnika w celu opalania kot
a paliwami sta
ymi na le� y   
zdemontowa �  czujki temperatury z kru � ca.

 

Lampka 
kontrolna STB  

Bezpiecznik 
STB 

Kapilarny 
czujnik STB 

 
 
 

Czujnik 
termostatu 
wody w kotle 

Kabel 
pod
� czenia 
zespo
u z 
palnikiem 



  

3. DANE TECHNICZNE  
 

Napi
 cie pracy  ------------------ 230 V + 10%-15% 
Temperatura ------------------ od +5C do +40C 
Wilgotno��  ------------------ od 20% do 80%RH 
Stopie�  ochrony ------------------ IP65 od strony czo
owej panelu steruj� cego 

 
Tabela 1 Obci�	 alno��  wyj��  

Wyjscie Maksymalne ci� g
e obci�	 enie 
P1 - Grza
ka elektryczna 4A 300W 1HP 
P2 - Pompa C.O. 4A 750W 1HP 
O -  Podajnik palnika 3A 50W 1HP 
      Podajnik Paliwa  3A 70W 1HP 
W   Wentylator 3A 80W 1HP 

 
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY POD	ACZENIA  

 
4.1 Ogólnie 

1. Pomieszczenie kot
owni powinno by�  wyposa	 one w instalacje elektryczn�  230V/50Hz zgodnie 
z obowi� zuj� cymi w tym zakresie przepisami. 

2. Instalacja elektryczna (bez wzgl
 du na jej rodzaj) winna by�  zako� czona gniazdem wtykowym 
wyposa	 onym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez pod
� czonego zacisku ochronnego   
grozi pora	 eniem pr� dem elektrycznym. 

3. Sterownik nale	 y pod
� czy�  do osobno poprowadzonej linii zasilaj� cej zabezpieczonej 
odpowiednio dobranym szybkim bezpiecznikiem oraz wy
� cznikiem ró	 nicowopr� dowym 
(przeciwpo	 arowym). Do tej linii nie wolno pod
� cza�  	 adnych innych urz� dze� !! 

 

 

 
STEROWNIK  ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50Hz JAKICHKO LWIEK NAPRAW 
MO� NA DOKONAC TYLKO PRZY OD	 � CZONYM ZASILANIU NA BEZPIECZNIKU

 
4.2 Zasady po
� czenia

1.  
Do kabla zasilania nale	 y zamontowa�  wtyczk
  tak aby faza by
a na 
br � zowym  przewodzie kiedy wtyczka jest w
� czona do gniazdka!!

2. Kabel podajnika z m
 sk�  wtyczk�  nale	 y pod
� czy�  z kablem z palnika z 	 e� sk�  wtyczk� . 
3. Czarny kabel nale	 y pod
� czy�  do pompy cyrkulacyjnej kot
a. 
4. Puszk
  z czujnikiem temperatury i STB nale	 y zamontowa�  w pobli	 u kró� ca kot
a. Tak aby w 

wypadku przegrzania si
  kot
a 	 ó
ta lampka kontrolna STB by
a 
atwo dostrzegalna. 
5. Czujniki nale	 y w
o	 y�  w pochewk
  w rurze lub na docisk 
6. Kabel z puszki pod
� czy�  do palnika. 

  
5. SPOSÓB DZIA	ANIA ORAZ REGULACJI STEROWNIKA 
 
5.1 Pomiar temperatur 
Sterownik dokonuje pomiaru temperatury z zakresu od 0OC do 100OC. Wy� wietlana jest ona z  
opó� nieniem 1 sekundy . 
W przypadku awarii czujnika temperatury, jak równie	  zmierzenia temperatury spoza okre� lonego 
powy	 ej zakresu, (je� li urz� dzenie nie znajduje si
  w stanie oczekiwania przez 60 sekund na 
stabilizacj
   napi
 cia zasilania po jego zaniku) sterownik: 
 

1.   zg
asza awarie czujnika  
   2.   wy
� cza wszystkie urz� dzenia tj. wentylator, grza
k
  rozpalaj� c�  i podajniki. 
   3.   przechodzi do trybu pracy r
 cznej, 
   4.   wy� wietla na wy� wietlaczu  napisy 
          
   AL1  w przypadku awarii czujnika temperatury wody wylotowej, 
   AL2  awarii czujnika temperatury podajnika (je� li jego obs
uga jest za
� czona) 
Wyst� pienie temperatury równej 100OC spowoduje wy� wietlenie na wy� wietlaczu napisu 00 OC. 
 
 



  

5.2 Przekroczenie dopuszczalnej temperatury paliwa w palniku 
Sterownik jest wyposa	 ony w czujnik, informuj� cy o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury paliwa 
na rurze  palnika. 
Dzia
a on na zasadzie termostatycznej i jest zamontowany do rury palnika. Je� li temperatura ta 
osi� gnie 95 OC sterownik zg
asza alarm AL6, wy
� cza wentylator i na czas 20 minut zostaje w
� czony 
w trybie pracy ci� g
ej podajnik w celu usuni
 cia pal� cego paliwa z rury palnika i zagaszania paleniska. 
Podajnik zasobnika jest bezwzgl
 dnie zatrzymany. 
  
5.3 Zanik napi
 cia zasilania   
Po zaniku napi
 cia zasilania sterownik podejmie dzia
anie zale	 ne od stanu , w jakim  znajdowa
 si
  
przed zanikiem napi
 cia. Sterownik odczekuje 1 minut
  na ustabilizowanie si
  stanu sieci 
energetycznej, po czym powraca do racy z zaprogramowanymi wcze� niej  warto� ciami parametrów. 
  

6.   OGRANICZNIK TEMPERATURY  (STB) 
 
Sterownik wyposa	 ony jest w dodatkowe, niezale	 ne od automatyki, zabezpieczenie mechaniczne, 
nazywane ogranicznikiem temperatury bezpiecze� stwa (STB). Urz� dzenie to jest zamontowane w 
zestawie czujników ulokowanej w puszce czujników temperatury ko
o kru� ca. W razie zadzia
ania 
bezpiecznika sygnalizuje 	 ó
ta lampka na przykrywce puszki zespo
u termostatów.  
      
6.1 Sposób dzia
ania 
W przypadku osi� gni
 cia przez wod
  grzewcza temperatury 95OC ogranicznik temperatury zadzia
a 
automatycznie (za
� czy funkcje STB) i przerwie dop
yw paliwa oraz doprowadzenie powietrza do 
spalania (wy
� czy podajnik paliwa, wentylator i grza
k
  rozpalaj� ca).Jednocze� nie zapali si
  lampka 
sygnalizuj� ca zadzia
anie ogranicznika. 
Gdy temperatura na ograniczniku spadnie o ok. 20OC b
 dzie mo	 liwe ponowne r
 czne za
� czenie 
funkcji STB.  
 
6.2.    Ponowne za
� czenie funkcji STB (r
 czne) 
Po zadzia
aniu ogranicznika temperatury STB i wy
� czeniu podajnika paliwa, grza
ki rozpalaj� cej oraz 
wentylatora, nale	 y bezwzgl
 dnie przywróci�  prace tych urz� dze�  w celu zapewnienia prawid
owej 
pracy sterownika. 
 
W tym celu nale	 y przeprowadzi�  nast
 puj� ce czynno� ci: 
 
1. Odkr
 ci�  czarn�  nakr
 tk
  ochronn�  (1). 

                                            
 
2. Nacisn��  przycisk RESET (2) celem jej odblokowania . 

                                                  
 
3. Na
o	 y�  i odkr
 ci�  nakr
 tk
  ochronna (1).  

                                                   
 



  

 
 

 
 
 

Przebicie lub z
amanie kapilary oznacza nieszczelno ��  ogranicznika 
temperatury wype
nionego ciecz � , co prowadzi do nieprawid
owej pracy 
sterownika. W przypadku stwierdzenia opisanej uster ki nale � y ogranicznik 
temperatury od
 � czy�  od sterownika,  wymontowa �  i zast � pi �  go nowym 
urz � dzeniem.

 
7.  OBS	UGA STEROWNIKA  
 
7.1.   Uruchamianie sterownika   

1. Pod
� czy�  urz� dzenie do sieci zasilaj� cej (w
o	 y�  wtyczk
  do gniazdka). 
Na wy� wietlaczu pojawiaj�  si
  cztery poziome kreski ( - - - - ) 

2. w
� czy�  sterownik przyciskiem   . 
po jego naci� ni
 ciu sterownik przechodzi do sterowania r
 cznego.        

                
7.2. Sterowanie r
 czne 
W tym trybie pracy u	 ytkownik mo	 e za
� czy�  i wy
� czy�  r
 cznie i niezale	 nie od siebie podajnik 
palnika oraz wentylator. Aby tego dokona�  nale	 y post
 powa�  wed
ug poni	 szego schematu.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3. Rozpalanie 

Naci� ni
 cie przycisku  powoduje przej� cie do trybu rozpalania kot
a. 

1. Stan ten sygnalizowany jest miganiem obu kontrolek na przycisku. . Rozpalanie polega na 
sterowaniu podajnikiem palnika , wentylatorem i grza
k�  tak, aby bez obs
ugowo przej��  do trybu 
pracy automatycznej (je� li czas ustawiony w parametrze „c0 = 0 to cykl za
� czenia grza
ki jest 
pomijany-sterownik bez obs
ugi „grza
ki rozpalaj� cej) 

2. Wentylator pracuje ci� gle z wydajno� ci�   ustawiona w parametrze serwisowym „d4” 
3. W tym stanie sterownik sygnalizuje dodatkowo czy w
� cza podajnik lub/i wentylator poprzez zapalanie 

odpowiadaj� cych im kontrolek na przycisku,  oraz prac
  grza
ki poprzez zapalenie dolnego 
segmentu czwartej cyfry wy� wietlacza. 

4. Je� li w trakcie rozpalania czujnik p
omienia rozpozna ogie�  (czu
o��  spadnie poni	 ej warto� ci 
ustawionej w parametrze „c6) rozpalanie jest ko� czone i sterownik przechodzi w tryb pracy 
automatycznej. Na wy� wietlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody. Naci� niecie przycisku 

 powoduje wy
� czenie urz� dze�  oraz powrót do trybu sterowania r
 cznego. 
 
 

Krok 2 

  
Podajnik palnika 
Zapala si
  dolna 

kontrolka na  przycisku 

 
Ponowne naci� niecie 

przycisku wy
� cza, oraz 
gasi  kontrolk
 . 

Je� li poziom paliwa w 
zbiorniku palnika jest 
zbyt niski to podajnik 
zasobnika równie	  

zostaje uruchomiony 
 

Wentylator 
Zapala si
  górna  

kontrolka na przycisku 

 
Ponownie naci� ni
 cie 

przycisku wy
� cza 
wentylator, oraz gasi 

kontrolk
 . 
 

 
 
 

Krok 1 

 
Serownik 
pokazuje 

zmierzon�  
temperatur
  

wody na kotle 
C.O. 



  

 
5. Proces rozpalania przebiega wed
ug schematu:                                                                

 
Podajnik palnika 

+ 
Wentylator 

Zapalarka 
+ 

Wentylator 

c1 
PODAWANIE  

PALIWA 

ROZPALANIE 
FAZA 1 c0 

1 2 

ROZPALANIE 
FAZA 2 

c3 

3 1 2 

PRACA 
AUTOMATYCZNA  

3 

NIE 

Detekcja ognia ? 
 

1 - Cykl 1  

2 - Cykl 2  

3 - Cykl 3  

LEGENDA: 

3 1 2 

NIE 

2 

TAK  Detekcja ognia ? 
PRACA 

AUTOMATYCZNA  

TAK  PRACA 
AUTOMATYCZNA  

Detekcja ognia ? 

NIE 

TAK  TAK  

Wentylator 

3 

WYGA� NI� CIE 
„AL 3” 

 
 

7.4  Praca w trybie automatycznym  
 

�À Zako� czenie rozpalania powoduje przej� cie do trybu automatycznej pracy sterownika, który 

sygnalizowany jest zapaleniem si
  górnej kontrolki na przycisku .  
 
7.4.1 Podajnik palnika  
W pracy automatycznej urz� dzenie pracuje zgodnie z warto� ciami ustawionymi w parametrach 

u	 ytkownika „u1” i „u2”, co sygnalizowane jest zapaleniem si
  dolnej kontrolki na przycisku.  
 
Praca tego podajnika odbywa si
  cykliczne wed
ug schematu: 

·  Czas pracy podajnika palnika „u1”  
·  Czas postoju podajnika  „u2” 

 
7.4.2 Podajnik zasobnika 
Podajnik zasobnika pracuje wy
� cznie wtedy, gdy pracuje podajnik palnika i jego praca zale	 y od 
poziomu paliwa w zasobniku po� rednim. Je	 eli poziom paliwa jest zbyt niski to podajnik zasobnika 
po� redniego zostanie za
� czony i b
 dzie pracowa
 do osi� gni
 cia 	� danego poziomu lub do momentu 
zatrzymania si
  podajnika palnika. 
 
 7.4.3 Pompa C.O. 
W trybie pracy automatycznej pompa C.O. za
� cza si
  je	 eli temperatura wody na kotle jest wi
 ksza 
lub równa ustawionej przez producenta (parametr serwisowy”d2”). 



  

Zapala si
  równie	  kontrolka pracy pompy. Kontrolka pracy pompy to pionowa kreska po lewej stronie 
wy� wietlacza. Sterownik wy
� czy pomp
 , je� li temperatura wody spadnie do temperatury za
� czenia 
pompy minus 4OC 
  
7.4.4 Wentylator  
W trybie pracy automatycznej wentylator pozostaje za
� czony ca
y czas i pracuje z wydajno� ci�  
ustawion�  w parametrze u	 ytkownika „u5” (p.8.6) 
 
7.4.5 Wyga� ni � cie paleniska  
Sterownik wyposa	 ony jest  w czujnik p
omienia odpowiedzialny za detekcje ognia.  
 
Kiedy palnik jest wyposa	 ony  w automatyczny zap
on. 
 Je� li w czasie pracy automatycznej czujnik p
omienia nie b
 dzie „widzia
 ognia” przez 10 minut 
(warto��  z parametru serwisowego „c7” zostanie przekroczona w gór
 ), wówczas sterownik podejmie 
prób
   ponownego rozpalenia. 
 
Kiedy palniki nie jest wypos	 ony w automatyczny zap
on” : 
Je� li w czasie pracy automatycznej czujnik p
omienia nie b
 dzie „ widzia
 ognia” przez 10 minut 
(warto��  z parametru serwisowego”c7”zostanie przekroczona w gór
 ), wówczas sterownik zg
osi 
alarm wyga� ni
 cia paleniska (na wy� wietlaczu pojawi si
  „AL5”) i wy
� czy prace wszystkich urz� dze� . 
 
Dodatkowo je � li temperatura wody wylotowej z kot
a w pracy autom atycznej pozostaje poni � ej 
40OC przez czas okre � lony w parametrze serwisowym „c4” sterownik zg
osi alarm wyga � ni � cia 
paleniska( na wy � wietlaczu pojawi si �  „AL 5” ) i wy
 � czy prace wszystkich urz � dze� .  
 
7.5 Praca w podtrzymaniu  
Sterownik przechodzi do tego trybu pracy, je� li temperatura wody wylotowej osi� gnie warto��  zadan� , 
ustawion�  przez u	 ytkownika  w parametrze „u0”. Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem si
  dolnej 

kontrolki na przycisku   
 
 7.5.1 Pompa C.O. 
Pompa C.O. za
� cza je	 eli temperatura wody na kotle jest wi
 ksza lub równa ustawionej przez 
producenta (nastawa fabryczna wynosi 40OC - parametr serwisowy”d2”) 
 
 7.5.2 Podajnik palnika i wentylator  
W podtrzymaniu urz� dzenia te pozostaj�  wy
� czone przez czas ustawiony przez u	 ytkowników 
parametrze „u3”. Po up
ywie tego czasu sterownik w
� czy podajnik palnika i wentylator na okre� lony 
przez producenta czas (parametr serwisowy „c2” ). 
Wentylator b
 dzie pracowa
 odpowiednio d
u	 ej ni	  podajnik przez czas ustawiony w parametrze „u3”. 
Po up
ywie tego czasu sterownik w
� czy podajnik palnika i wentylator na okre� lony przez producenta 
czas(parametr serwisowy „c2” ). 
Wentylator b
 dzie pracowa
 odpowiednio d
u	 ej ni	  podajnik przez czas ustawiony w parametrze „u4” 
w celu rozpalenia dosypanego paliwa. 
 
7.5.3 Podajnik zasobnika  
W podtrzymaniu urz� dzenie to pracuje, gdy za
� czony jest podajnik palnika i ilo��  paliwa w zasobniku 
po� rednim jest zbyt ma
a.  
Sterownik wyjdzie z trybu pracy w podtrzymaniu i po wróci do pracy automatycznej, je � li 
temperatura wody wylotowej z kot
a spadnie do warto � ci równej nastawionej przez 
u� ytkownika w parametrze ”u” minus warto ��  ustawiona przez producenta kot
a (parametr 
serwisowy ”d3”) 
 
7.5.4 Optyczny czujnik poziomu paliwa w zbiorniku p o� rednim palnika 
Optyczny czujnik poziomu paiwa za
ancza podajnik paliwa ze zbiornika g
ównego do zasobnika 
po� redniego w palniku. Zasilanie pr� du musi by�  tak pod
� czone by faza wypada
a na br� zowy 
kabelek.  
Je	 eli po instalacji palnikapodajnik nie za
� cza si
  nale	 y sprawdzi�  funkcje czujników 
Poni � sze czynno � ci mo � e dokonywa �  wy
 � cznie autoryzowany instalator 
Poprawne dzia
anie czujników paliwa w po� rednim zasobniku palnika nale	 y sprawdzi�  w nast
 puj� cy 
sposób:   

1. Wymontowa�  „Nadajnik”  (na bia
ym przewodzie) i „Odbiornik” (na niebieskim  
przewodzie) z zasobnika po� redniego i wyj��  na zewn� trz. 

2. Prze
� czy�  sterownik w tryb pracy r
 cznej przyciskiem    i za
� czy�  na sta
e prac
       



  

       Podajnika palnika przyciskiem   . 
3. „Odbiornik” skierowa�  np. w stron
  	 arówki => podajnik zasobnika powinien  

zacz��  pracowa� .  
Je� li podajnik podj� 
 prac
  to pod
� czenie „Odbiornika” jest poprawne!!! 
Je� li nie pracuje, to nale	 y zmieni�  polaryzacj
  przewodów (tzn. zamieni�  bia
y 
przewód z czerwonym). 

4. „Nadajnik” zbli	 y�  na odleg
o��  oko
o 5cm do „Odbiornika” =>podajnik zasobnika  
powinien zacz��  pracowa� . 
Je� li nie pracuje, to nale	 y zmieni�  polaryzacj
  przewodów (tzn. zamieni�  bia
y  
przewód z czerwonym). 

 
7.6 Stany alarmowe  
Sterownik rozró	 nia 6 stanów alarmowych. W ka	 dym z nich (oprócz „AL4” )wy� wietlony zostanie nr  
alarmu , oraz za
� czone akustyczne wyj� cie alarmowe. Wyj� cie  ze stanu alarmu (oprócz AL4) 

mo	 liwe jest tylko po naci� ni
 ciu przycisku  . 
Rodzaje alarmów: 
AL1   Uszkodzenie czujnika temperatury wody wylotowej z kot
a 
AL2   Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika  
AL3   Brak paliwa w podajniku lub awaria w rozpalaniu  
AL4   Osi� gniecie przez wod
  wylotow�  temperatury wy	 szej ni	  85OC alarm ten zostanie wy
� czony 

samoczynnie po spadku temperatury poni	 ej 85OC 
AL5   Wyga� niecie kot
a  
AL6   Przekroczenie maksymalnej temperatury w podajniku  
 
8. KONFIGURACJA PARAMETRÓW U � YTKOWNIKA   

 Po naci� ni
 ciu  sterownik przechodzi do trybu programowania , co sygnalizowane jest   

zapaleniem si
  kontrolki na przycisku  Programowanie nie wp
ywa na aktualna prace sterownika . 
W czasie programowania nie jest mo	 liwe przej� cie pomi
 dzy trybem pracy r
 cznej i automatycznej 

(sterownik  nie reaguje na przyciski    oraz   ). 
8.1Temperatura zadana wody wylotowej z kot
a (u0) 
Zmiany warto� ci temperatury zadanej (T zad) dokonuje si
  w nast
 puj� cy sposób: 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Je� li w czasie ustawiania nowej temperatury przez 20 s ekund nie zostanie 

wci � ni � ty � aden z klawiszy       to nowa 
temperatura nie zostanie zapami � tana i sterownik wyjdzie z trybu 
programowania. 
 

8.2. Czas pracy podajnika palnika (u1) 
Parametr ten informuje o tym, na jaki czas zostanie za
� czony podajnik palnika w pracy 
automatycznej. Zmiana tego parametru odbywa si
  w sposób nast
 puj� cy: 
 
  

 
 
 
 
 

Krok 1 

 
Zapala si
  zielona 
dioda na przycisku. 

Wy� wietlacz 
pokazuje warto��  

parametru u0 
 

Krok 1 

 
Zapala si
  zielona dioda 

na przycisku 
Wy� wietlacz pokazuje 
ustawiona do tej pory 

temperatur
  

Krok 2 

 lub  
 

Ustawienie 	� danej 
temperatury 

 
 

 

Krok 3 

 
 

zapami
 tanie nowej 
warto� ci temperatury 

Przej� cie do 
parametru u1 

 

 

Krok 2 

 
Przej� cie do 
parametru u1 

 
 
 
 

Krok 4 

 
Zapami
 tanie  
nowej warto� ci 
temperatury. 
Przej� cie do 
parametru u2 

 

Krok 3 

 lub  
 

Ustawienie 
	� danej  

warto� ci od 2s 
do 25s 



  

8.3. Czas postoju podajnika palnika (u2)  
Jest to czas pomi
 dzy kolejnymi podaniami paliwa do kot
a C.O. w trybie pracy automatycznej. 
Zakres zmian wynosi od 2s do 250s. Modyfikacja tego parametru odbywa si
  w sposób analogiczny , 
jak to zosta
o opisane w p. 8.1 i 8.2 
 
8.4. Czas podtrzymania (u3). 
Jest to czas po up
ywie którego sterownik za
� czy podajnik i wentylator na okre� lony przez producenta 
czas w trybie podtrzymania (parametr serwisowy „c2”), aby zapobiec wyga� ni
 ciu kot
a. Zakres zmian 
tego parametru wynosi od 5min do 250min. 
Modyfikacja tego parametru odbywa si
  w sposób analogiczny, jak to zosta
o opisane w p.8.1 i 8.2 
 
8.5. Opó	 nienie wy
 � czenia wentylatora w podtrzymaniu (u4). 
Opó� nienie wy
� czenia wentylatora w ceku rozpalenia dosypanego przez podajnik paliwa w 
podtrzymaniu. Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 250 s. 
Modyfikacja tego parametru odbywa si
  w sposób analogiczny , jak to zosta
o opisane w p.8.1 i 8.2 
 
8.6. Wydajno ��  wentylatora (u5). 
Wydajno��  wentylatora regulowana w zale	 no� ci  od jako� ci opa
u i odbioru ciep
a. Zakres jego zmian 
wynosi od 1 do 10 co odpowiada skali od 10% do 100%. 
Modyfikacja tego parametru odbywa si
  w sposób analogiczny , jak to zosta
o opisane w p.8.1 i 8.2. 

Kolejne naci � niecie przycisku spowoduje powrót do stanu, z którego wywo
ano tryb 
programowania , oraz zgaszenie kontrolki programowa nia. 
 
9. KONFIGURACJA  PARAMETRÓW SERWISOWYCH  
 
 W  celu dokonania zmiany parametrów serwisowych nale	 y wykona�  nast
 puj� ce czynno� ci: 

1. Wy
� czy�  sterownik przyciskiem…  Na wy� wietlaczu pojawi�  si
  cztery poziome kreski. 

2. Jednocze� nie nacisn��  trzy przyciski :… ., … i…..  podtrzymuj� c je przez ok. 3 
sekundy. Sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane jest zapaleniem si
  

kontrolki na przycisku  i wy� wietli  warto��  pierwszego parametru serwisowego C1. 

3.Ustawi�  	� dana warto��  parametru przy pomocy przycisków   (w dó
)  (w gór
 ). 
D
u	 sze przytrzymywanie strza
ki powoduje automatyczne zwi
 kszanie lub zmniejszanie        
warto� ci w zale	 no� ci od wybranego kierunku zmian. Warto� ci s�  zap
 tlone , tzn. po doj� ciu do 
ko� ca dopuszczalnego zakresu danego parametru przejmie on warto��  z przeciwnego ko� ca 
swego zakresu 

1. Nacisn��  ponownie  i nowa warto��  parametru zostanie zapami
 tana. Jednocze� nie sterownik 
przechodzi do programowania kolejnego parametruC2, itd.  

2. Po zaprogramowaniu parametru „d6” nacisn��  ponownie przycisk   Spowoduje to powrót do 

stanu wy
� czenia sterownika , oraz zgaszenie kontrolki programowania na przycisku.  

3. W
� czy�  sterownik przyciskiem  
 

4. Sterownik zacznie pracowa�  z nowo zapami
 tanymi nastawami parametrów serwisowych. 

Naci� niecie przycisku w dowolnym momencie spowoduje powrót do stanu wy
� czenia 
sterowania bez zapisania zmodyfikowanego parametru do pami
 ci, oraz zgaszenie kontrolki 
programowania.   
 
 



  

Uwagi na temat programowania sterownika:  
 

1. TYLKO AUTORYZOWANY INSTALATOR JEST UPOWA
 NIONY DO DOKONYWANIA ZMIAN 
USTAWIE�  SERWISOWYCH. 

2. Programowanie nale	 y przeprowadzi�  starannie, najlepiej zapisuj� c sobie wcze� niej na kartce 
warto� ci poszczególnych parametrów . Nale	 y pami
 ta� , 	 e pope
nienie b

 du mo	 e spowodowa�  
wadliw�  prac
 , lub uniemo	 liwi�  funkcjonowanie kot
a. 

3. Po zaprogramowaniu i uruchomieniu urz� dzenia nale	 y sprawdzi�  sposób jego dzia
ania, oraz 
poprawno��  ustawienia parametrów systemowych. 
 
Tabela 2 . Oznaczenia parametrów serwisowych i ich zakres zmian. 
 

Parametr Opis parametru Min maks krok Nastawa 
fabryczna 

C0 
Czas za
� czenia grza
ki w pojedynczym 
cyklu rozpalania(gdy „C0 = 0” to grza
ka nie 
za
� cza si
  ) 

0 25 1min 5min 

C1 Czas pracy podajnika w jednym cyklu 
rozpalania 5 250 1s 60s 

C2 

Czas, na który sterownik w
� czy podajnik 
palnika i wentylator, gdy minie ustawiony 
przez u	 ytkownika czas oczekiwania w 
podtrzymaniu 

5 240 1s 30s 

C3 Czas przerwy pomi
 dzy rozpaleniami 1 15 1min 1min 

C4 
Czas, po którym zostanie zg
oszony alarm 
wyga� ni
 cia kot
a gdy temperatura wody 
wylotowej pozostaje poni	 ej 40C 

5 100 1min 20min 

C5 

Parametr za
� czaj� cy /wy
� czaj� cy 
kontrole czujnika zap
onu paliwa w 
podajniku(1 = czujnik zainstalowany,          
0 = brak czujnika) 

0 1 1 1 

C6 Czu
o��  czujnika p
omienia dla ko� ca 
rozpalania 5 250 1 230 

C7 
Czu
o��  czujnika p
omienia ponownego 
rozpalania(gdy c7 = 0 to brak czujnika i 
funkcji z nim powi� zanych) 

0 250 1 245 

D0 Temperatura Minimalna, jaka b
 dzie móg
 
ustawi�  sobie klient 30 50 1 OC 45OC 

D1 Temperatura Maksymalna, jak�  b
 dzie 
móg
 ustawi�  sobie klient 55 90 1OC 80OC 

D2 Temperatura za
� czenia pompy 25 80 1OC 40OC 

D3 Dolna histereza temperatury 1 10 1OC 1OC 

D4 Wydajno��  wentylatora w rozpalaniu(gdy 
„D4 = 0” to rozpalanie jest pomijane) 0 8 1 2 

D5 Minimalne obroty wentylatora 50 99 1 80 

D6 Maksymalne obroty wentylatora 100 220 1 180 

 
 
 
 


