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1. Przeznaczenie i funkcjonalny opis sterownika 
 

Sterownik Z-532-P01 przeznaczony jest do sterowania kot
em z dwoma palnikami na   
pelety, pracuj� cymi w kaskadzie. 

 
     Sterownik ten w zale� no� ci od konfiguracji mo� e sterowa� : 

•   Dwoma palnikami na pelety, pracuj� cymi w kaskadzie lub w pracy grzanie 
podtrzymanie. 
•   Zasypem zasobnika na pelety 
•   Pomp�  kot
ow�  
•   Zaworem trójdrogowym – temperatura podawana na obieg c.o. wyznaczana jest 
z krzywej grzania. 
•   Temperatura �� dana kot
a mo� e by�  nastawiana przez u� ytkownika, lub 
wyznaczona 
z krzywej grzewczej, na podstawie temperatury na zewn� trz budynku. 

 
Konfiguracja sterownika pod dany uk
ad instalacyjny, a tak� e sposób wprowadzania 

nastaw temperatur, nastaw krzywych grzania itp. dokonuje si�  w parametrach serwisowych 
oraz w parametrach u� ytkownika. Dok
adny opis wprowadzanie tych� e parametrów, zostanie 
przedstawiony w nast� pnych punktach instrukcji. 
 

2. Po w
 � czeniu zasilania . 
           Po w
� czeniu zasilania, w terminalu zostanie zapalona dioda „Zasilanie”, a nast� pnie 
po oko
o 2 sekundach sterownik podejmuje prac� . Jest to normalna reakcja sterownika i nie 
oko
o 2 sekundach sterownik podejmuje prac� . Jest to normalna reakcja sterownika i nie. 

Po w
� czeniu zasilania sterownik potrzebuje równie�  kilkunastu sekund na 
zainicjalizowania ustawie� . Fakt ten jest zasygnalizowany poprzez wy� wietlenie poni� szej 
informacji. 

 
 
Po procesie inicjalizacji sterownik podejmuje w
a� ciw�  prac� . 

W przypadku braku reakcji ze strony u� ytkownika, sterownik spowoduje wygaszenie 
pod� wietlania w celu oszcz� dno� ci energii elektrycznej. Ekran roz� wietli si�  ponownie, po 
naci� ni� ciu dowolnego przycisku. 
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3. Opis poszczególnych ekranów sterownika 
Podczas dzia
ania sterownika na wy� wietlaczu graficznym wy� wietlane s�  ró� ne 

informacje, pogrupowane w odpowiednie ekrany. Ekrany te u� ytkownik mo� e swobodnie 
prze
� cza� , wybieraj� c ekran najbardziej mu odpowiadaj� cy. 

Ekrany te to: 
1.   Ekran kot
a – na tym ekranie wy� wietlane s�  informacje o pracy urz� dze�  dla 

kot
a, temperatura w kotle itp. Jest to ekran startowy po w
� czeniu zasilania. 
2.   Ekran alarmów – na którym wy� wietlane s�  informacje o alarmach 

i awariach systemu. 
3.   Ekrany nastaw – jest to kilka ekranów w których mo� na wprowadza�  

nastawy i ustawienia do sterowania prac�  urz� dze� . 
W nast� pnych punktach zostan�  dok
adnie opisane poszczególne ekrany. 

 
3.1 Ekran kot
a 

Po w
� czeniu zasilania i procesie inicjalizacji, sterownik zostanie uruchomiony 
z ekranem kot
a. 

 
      Opis ekranu: 
        1. Temperatura zewn� trzna. Je� eli nastaw�  temperatury wody w kotle dokonuje 
            u� ytkownik wówczas temperatura zewn� trzna nie jest wy� wietlana ani mierzona. 
        2. Temperatura zadana podawana na obieg C.O. za mieszaczem trój-drogowym Istnieje 

mo� liwo��  wy
� czenia mieszacza trój-drogowego. 
        3  Temperatura aktualna podawana na obieg C.O. za mieszaczem trój-drogowym. 
Istnieje 

mo� liwo��  wy
� czenia mieszacza trój-drogowego. 
        4. Praca pompy kot
owej. 
        5. Aktualna temperatura wody w kotle. 
        6. Zbiornik magazynowy na pelety. 
        7  Praca podajnika ze zbiornika magazynowego do zasobnika w podajniku. 
        8  Zadana temperatura wody w kotle. 
        9. Poziom pelet w zasobniku po� rednim. 
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       10. Wentylator nadmuchowy do kot
a. 
       11. Praca podajnika pelet z zasobnika po� redniego do retorty palnika 
       12. Temperatura na podajniku pelet z zasobnika do retorty palnika. Istniej mo� liwo��  
             wy
� czenie tej temperatury, wówczas nie jest ona wy� wietlana. 
       13.   Temperatura spalin w kominie kot
a. 
       14.   Stan pracy palnika. 

 
       15  . Legenda sposobu za
� czenia urz� dze� . 

.  
 
W przypadku uruchomienia palnika w trybie pracy r� cznej, poszczególne urz� dzenia 
mo� na za
� cza�  za pomoc�  klawiszy: 
1.   Klawiszem F1 – mo� na za
� czy�  podajnik do pelet w palniku 1. Je� eli poziom 
      paliwa w zbiorniku po� rednim jest zbyt niski to za
� czy si�  równie�  podajnik 
      g
ówny. 
2.   Klawiszem F2 – mo� na za
� czy�  podajnik do pelet w palniku 2. Je� eli poziom 
      paliwa w zbiorniku po� rednim jest zbyt niski to za
� czy si�  równie�  podajnik 
     g
ówny. 
3.   Klawiszem F3 – mo� na za
� czy�  wentylator w palniku 1. 
4.   Klawiszem F4 – mo� na za
� czy�  wentylator w palniku 1. 

5.   Klawiszem - mo� na za
� czy�  pomp�  c.o. Gdy oba palniki pracuj�  
         w trybie r� cznym w innym przypadku pompa jest za
� czana i wy
� czana 
        automatycznie przez sterownik. 
 
UWAGA!!! 
W zale� no� ci od konfiguracji kot
owni, pewne temperatury oraz urz� dzenia mog�  
by�  nie wy�wietlane na ekranie. 
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3.2 Ekran ustawie �   

 
 
3.2.1 Ustawienie czasów podawania 

    Po wybraniu opcji „Ustawienie czasów podawania” uka� e nam si�  poni� szy ekran. 
 

 
 
W tej cz�� ci ekranu mo� emy ustawi�  parametry podawania paliwa do palników: 
   •   Nr palnika - wybieramy palnik (1 lub 2), dla którego b� dzie mo� na ustawi�  
         parametry 
adowania. 
   •   Czas pracy podajnika paliwa – czas pracy podajnika paliwa z zbiornika             
         do palnika, podczas gdy kocio
 pracuje w trybie grzania. 
   •   Czas postoju podajnika paliwa – czas postoju podajnika paliwa z zbiornika 
         po� redniego do kot
a, podczas gdy kocio
 pracuje w trybie grzania. 
   •   Czas podtrzymania – czas postoju podajnika paliwa z zbiornika po� redniego do 
         palnika, podczas gdy kocio
 pracuje w trybie podtrzymania. 
   •   Opó� nienie wy
� czenia wentylatora – czas pracy podajnika, podczas gdy kocio
 
        pracuje w trybie pracy grzania. 
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Zmiany parametrów dokonuje si�  wg poni� szego opisu: 

 
 

3.2.2 Kontrast jasno ��  
      Po wybraniu z menu opcji „Kontrast i jasno�� ” na ekranie poka� e si�  rysunek. 
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3.2.2.1 Konfiguracja krzywych grzania. 

 
     Tutaj mo� na skonfigurowa�  posta�  krzywej grzania dla danego obiegu grzewczego. 
Krzywa grzania w najprostszej wersji jest lini�  prost�  postaci: 

Tw=(-a)*To+b, 
Gdzie: 

•   To – jest temperatur�  otoczenia 
•   Tw – jest temperatur�  wody podawanej do obiegu centralnego ogrzewania 
•   a,b – wspó
czynniki prostej. 

Aby krzywa grzania by
a lini�  prost�  wówczas cztery warto� ci parametrów Tw       powinny 
by�  ustawione na warto��  0.. 
    Dodatkowo mo� na od zadanej prostej, dla czterech punktów temperatury otoczenia 
To, ustali�  zwi� kszenie lub zmniejszenie temperatury wody podawanej na obieg centralnego 
ogrzewania o warto� ci X, od warto� ci wynikaj� cej z równania prostej. 
Temperatury To nale� y podawa�  od warto� ci najmniejszej do warto� ci najwi� kszej. Warto��  
temperatury To w punkcie 2 jest wieksza od temperatury To w punkcie 1, natomiastjest 
mniejsza ni�  warto��  temperatury To w punkcie 3. Postac krzywej jestrysowana na wykresie. 
Maksymalna temperatura wody podawanej na obieg to: warto��  maksymalnej temperatury 
wody w kotle (patrz punkt „Ustawie�  serwisowych” -> „Konfiguracja kot
ai”). 
Minimalna temperatura wody podawanej na obieg to 10°C 
Natomiast minimalna temperatury wody w kotle zale� y od ustawie�  serwisowych (patrz punkt 
„ Ustawie�  serwisowych” -> „Konfiguracja kot
ai”) 
Zmiany parametrów dokonuje si�  wg poni� szego opisu: 
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3.2.3 Parametry serwisowe 
Po wybraniu z menu ustawie�  opcji „Parametry serwisowe” wchodzimy do 

poni� szego ekranu. 

 

 
         Po podaniu w
a� ciwego has
a przechodzimy do ekranu parametrów serwisowych. 

 
       3.2.3.1 Konfiguracja kot
a 
          Po wybraniu opcji „Konfiguracja kot
owni” uka� e nam si�  poni� szy ekran. 

 
W tej cz�� ci ekranu konfigurujemy parametry dla kot
a: 
      1.   Min temperatura kot
a - ustawiamy minimaln�  dopuszczaln�  temperatur�  wody 
            w kotle, jak�  b� dzie móg
 sobie ustawi�  u� ytkownik, lub jaka mo� e wynika�  
            z krzywej grzania. 
2.   Max temperatura kot
a - ustawiamy maksymaln�  dopuszczaln�  temperatur�  wody 
      w kotle, jak�  b� dzie móg
 sobie ustawi�  u� ytkownik, lub jaka mo� e wynika�  
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      z krzywej grzania. 
3.  Tmp za
� cz. pompy c.o. – ustawiamy temperatur�  wody w kotle powy� ej której 
     zostanie za
� czona pompa c.o. Sterownik wy
� czy pomp� , je� li temperatura wody 
     spadnie do temperatury w
� czenia pompy minus 4oC. 
4.  Czas za
. palnika 2 – czas po którym, je� eli temperatura wody w kotle nie osi� gnie 
     warto� ci zadanej, za
� czony zostanie drugi palnik. 
5.  Czas wy
. palnika 2 – ustawiamy minimalny czas w minutach przez który oba palniki 
     mog�  znajdowa�  si�  w stanie podtrzymania. Po mini� ciu tego czasu jeden z palników 
     zostanie wy
� czony w celu oszcz� dno� ci paliwa. 
6.  Awaryjna tmp. w kominie – ustawiamy warto��  temperatury powy� ej której, 
     zg
oszony zostanie alarm za wysokiej temperatury w czopuchu komina. 
7.  Praca kaskadowa planików – ustawiamy czy palniki maj�  pracowa�  w kaskadzie. 
     W przypadku wy
� czenia pracy kaskadowej palników, oba palniki je� eli s�  ustawione 
     na prac�  automatyczn�  pracuj�  w grzaniu lub podtrzymaniu. Nie ma efektu 
     wy
� czenia drugiego palnika. 
8.  Czujnik temperatury w podajniku 1 – ustawiamy czy zainstalowany jest czujnik 
     temperatury na podajniku 1. Je� eli nie, awaria zapalenia podajnika identyfikowana jest 
     przez zewn� trzny termostat lub przez wej� cia alarmowe ga� nicy. 
9.  Czujnik temperatury w podajniku 2 – ustawiamy czy zainstalowany jest czujnik 
     temperatury na podajniku 2. Je� eli nie, awaria zapalenia podajnika identyfikowana jest 
     przez zewn� trzny termostat lub przez wej� cia alarmowe ga� nicy. 
10 Czujnik temperatury w kominie – ustawimy czy mamy dokonywa�  pomiarów 
     temperatury w kominie. 
11.Czujnik w zbiorniku magazynowym – ustawimy czy mamy dokonywa�  pomiarów 
     poziomu pelet w zbiorniku magazynowym. 
12.Pompa c.o. – ustawiamy czy sterownik ma sterowa�  pomp�  c.o. 
13 Wyj� cie alarmowe – ustawiamy czy sterownik ma sterowa�  wyj� ciem alarmowym 
14.Krzywa grzania kocio
 – ustawiamy czy temperatura zadana wody w kotle jest 
     ustawiana przez u� ytkownika czy obliczana z krzywej grzania 
15. Zawór trójdrogowy – ustawiamy czy w instalacji zamontowano dodatkowy zawór 
    trójdrogowy. Gdy zawór jest wybrany aktualna temperatura wody w kotle jest 
    obliczana z krzywej grzania. 
16 Zewn� trzna sterowanie – gdy ta opcja jest ustawiona, wówczas sterownik 
     monitoruje 3 sygna
y wyj� ciowe. Wej� cie kot
a w stan podtrzymania. Oraz 
     zwi� kszenie temperatury odpowiednio o 10°C oraz o 20°C. (patrz pkt. Pod
� czenie 
      urz� dze�  do modu
ów). 
 
Zmiany parametrów dokonuje si�  wg poni� szego opisu: 

 



 

 11�  (17� )  1

 
 
3.2.3.2 Konfiguracja palników 

 
W tej cz�� ci ekranu konfigurujemy parametry dla poszczególnego palnika: 
      1.   t za
� cz. grza
ki - rozp. – Czas za
� czenia grza
ki w pojedynczym cyklu rozpalania 
      2.   t pracy podajnika – rozp. – Czas pracy podajnika w jednym cyklu rozpalania po 
            za
� czeniu podajnika z trybu r� cznego. 
      3.   t przerwy pom. rozp. - Czas przerwy pomi� dzy rozpaleniami 
      4.   t pracy pod./went. podtrz. – Czas, na który sterownik w
� czy podajnik i wentylator, 
            gdy minie ustawiony przez u� ytkownika czas oczekiwania w podtrzymaniu 
      5.   Czu
 czujnika zasob. – ustawiamy warto��  dla czujnika w zasobniku, poni� ej której 
            nast� puj�  detekcja braku paliwa. 
      6.   Histereza stab. tmp. – Dolna histereza temperatury, przej� cia palnika w stan grzania. 

 
        7.   Czu
. czuj. p
om. - kon. rozp. – czu
o��  czujnika p
omienia ko� ca rozpalania 
        8.   Czu
. czuj. p
om. - pon. rozp. – czu
o��  czujnika p
omienia ponownego rozpalania 
        9.   t zasypu zasobnika – czas przez jaki podajnik zasobnika b� dzie jeszcze pracowa
 po 
              detekcji zasypania czujnika poziomu lub po wy
� czeniu podajnika do paleniska. 
      10.   t pracy podajnika – rozp. A – czas pracy podajnika w jednym cyklu rozpalania, po 
              detekcji zaga� ni� cia paleniska w pracy automatycznej. 
      11.   t alarm zasypu zasob. – czas w którym musi zosta�  zasypany zasobnik pelet. Je� eli 
              w tym czasie zasobnik nie zostanie zasypany, zostanie zg
oszony alarm braku pelet. 
              Czas ten jest to efektywny czas dzia
ania podajnika zasobnika. 
      12.  Czas obrotu podajnika – czas jaki potrzeba na pe
ny obrót podajnika aby przyszed
 
              impuls z kontaktronu. W przypadku ustawienia tego czasu na 0, sterownik nie czyta i 
              nie sprawdza impulsów z kontaktronu. 
      13.  t pracy podajnika zap
on – czas za
� czenia podajnika podczas detekcji zapalenia 
             podajnika. 
      14. t pracy post. podajnika zap
on – czas postoju podajnika, podczas detekcji zapalenia 
podajnika. 
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Zmiany parametrów dokonuje si�  wg poni� szego 
opisu

 
3.2.3.3 Konfiguracja urz� dze�  we/wy. 

 
W tej cz�� ci ekranu nale� y wpisa�  adresy dla odpowiednich urz� dze�  

wspó
pracuj� cych z sterownikiem Z-532-P01. Adres, który nale� y wpisa�  znajduje si�  na 
obudowie urz� dze�  G-520 oraz G-540. 
Urz� dzenia pracuj� ce z sterownikiem Z-532-P01 musi by�  podpi� te do konkretnego modu
u 
(o odpowiednim numerze) i do konkretnego wej� cia lub wyj� cia. 

 
3.2.3.4 Aktualny czas i data 
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3.2.3.5 Pami��  awarii 

 
Wy� wietlone liczby s�  to kody alarmów, daty kiedy dany alarm wyst� pi
 (dzie� , 

miesi� c, rok) oraz godzina wyst� pienia alarmu. Sterownik mo� e zapami� ta�  16 ostatnich 
alarmów dla danego palnika. 

W pierwszej kolumnie znajduj�  si�  kody alarmów, które si�  pojawi
y: 
Opis kodów: 
     •  Warto��  0 – brak alarmu na tej pozycji. 
     •  Warto��  1 – Brak paliwa w zbiorniku 
     •  Warto��  2 – oznacza b
� d przy rozpalaniu paliwa w podajniku 
     •  Warto��  3 – oznacza zap
on paliwa w podajniku 
     •  Warto��  4 – oznacza zadzia
anie ga� nicy w palniku 
     •  Warto��  5 – oznacza wyj� cie palnika 
     •  Warto��  6 – oznacza wysok�  temperatur�  w piecu (alarm widoczny dla palnika 1) 
     •  Warto��  7 – oznacza wysok�  temperatur w kominie (alarm widoczny dla palnika 1) 
     •  Warto��  8 – oznacza awari�  podajnika. 

 
 
3.2.3.6  Pomiary 
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W tej cz�� ci ekranu mo� na podlegn��  warto� ci z przetworników, dla sond 
pomiarowych ognia oraz sond pomiarowych zasypu podajnika. Warto� ci te nale� y sprawdzi�  
dla palenisk p
on� cych i zgaszonych, oraz dla zasobników zasypanych i nie. A nast� pnie 
odpowiednio ustawi�  warto� ci w „Parametrach serwisowych” -> „Konfiguracja palników”. 
 
3.2.3.7  Zmiana numeru identyfikacyjnego 

W tej cz�� ci ekranu u� ytkownik mo� e zmieni�  has
o dost� pu do „Parametrów 
serwisowych”. 
Po wej� ciu do tego ekranu pojawia si�  obraz. 

 
Teraz za pomoc�  klawiszy kontekstowych A,B,C,D,E,F nale� y wpisa�  nowy numer has
a, 
sk
adaj� cy si�  z sze� ciu cyfr. 

 

 
Nowe has
o zostanie zapisane a sterownik przejdzie do ekranu „Parametrów serwisowych”. 
W przypadku gdyby oba wpisane has
a si�  nie zgodzi
y wówczas, ponownie pojawi si�  ekran 
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      I procedura zmiany has
a zaczyna si�  od pocz� tku. 

 
     .3.2.3.8   Ustawienia rodzajów czujników 

   W tej cz�� ci ekranu u� ytkownik powinien ustawi�  rodzaj wyj� cia zastosowanego 
      czujnika. 

 
  •   Czujnik poziomu zb. po� redni 
       R – zasobnik b� dzie zasypywany gdy wej� cie dla danego czujnika b� dzie poni� ej 
       ustawionej warto� ci w „Parametrach serwisowych”-> „Ustawienie palnika”. 
       Z – zasobnik b� dzie zasypywany gdy wej� cie dla danego czujnika b� dzie powy� ej 
       ustawionej warto� ci w „Parametrach serwisowych”-> „Ustawienie palnika”. 
  •   Czujnik zapalenia podajnika 
       R – Zapalenia pelet w podajniku, za pomoc�  czujnika zewn� trznego, zostanie 
       zidentyfikowane poprzez zwarcie wej��  w sterowniku. 
      Z – Zapalenia pelet w podajniku, za pomoc�  czujnika zewn� trznego, zostanie 
      zidentyfikowane poprzez rozwarcie wej��  w sterowniku. 
 •   Czujnik wyj � cia palnika 
      R – Alarm wyj� cia palnika zostanie zidentyfikowane poprzez zwarcie wej��  
      w sterowniku. 
      Z – Alarm wyj� cia palnika zostanie zidentyfikowane poprzez zwarcie wej��  
      w sterowniku. 
 •   Czujnika zadzia
ania ga� nicy 
      R – Alarm zadzia
ania ga� nicy zostanie zidentyfikowane poprzez zwarcie wej��  
      w sterowniku. 
      Z – Alarm zadzia
ania ga� nicy zostanie zidentyfikowane poprzez zwarcie wej��  
      w sterowniku. 
 •   Czujnik zasobnika 11 
      R – zasobnik b� dzie zasypywany gdy wej� cie dla danego czujnika b� dzie zwarte 
      Z – zasobnik b� dzie zasypywany gdy wej� cie dla danego czujnika b� dzie rozwarte. 
 •   Czujnik zmiany o 10 °C 
      R – zmiana temperatury zadanej kot
a o 10 °C nast� pi gdy wej� cie b� dzie zwarte. 
      Z – zmiana temperatury zadanej kot
a o 10 °C nast� pi gdy wej� cie b� dzie rozwarte. 
 •   Czujnik zmiany o 20 °C 
      R – zmiana temperatury zadanej kot
a o 20 °C nast� pi gdy wej� cie b� dzie zwarte. 
      Z – zmiana temperatury zadanej kot
a o 20 °C nast� pi gdy wej� cie b� dzie rozwarte. 
 •   Czujnik wej � cia w podtrzymaniu 
      R – kocio
 wejdzie w podtrzymanie gdy wej� cie b� dzie zwarte 
      Z – kocio
 wejdzie w podtrzymanie gdy wej� cie b� dzie rozwarte. 
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Zmiany parametrów dokonuje si�  wg poni� szego opisu: 

 
 
3.3   Ekran alarmów i awarii. 

W tej cz�� ci ekranu pokazane s�  awarie i alarmy, jakie mog�  wyst� pi�  podczas pracy 
urz� dzenia. Do tego ekranu mo� na wej��  po wci� ni� ciu klawisza „E” . 

Aby przej��  do ekranów g
ównych nale� y nacisn��  klawisz ESC, lub „F” . 

 
Opis znaczenia poszczególnych alarmów. 
     •   Brak pelet w zbiorniku – oznacza alarm braku pelet w zbiorniku magazynowym 
     •   B
� d rozpalania – oznacza niepowodzenie podczas próby rozpalenia paliwa 
          w palenisku. 
     •   Zap
on paliwa w podajniku – oznacza zapalenie paliwa w podajniku 
     •   Zadzia
anie ga� nicy – oznacza, � e zadzia
a
a ga� nica gasz� ca ogie�  w podajniku. Po 
          tym alarmie nale� y wymieni�  zu� yt�  ga� nic� . 
     •   Wyj � cie palnika – brak palnika lub awaria kra� cówki identyfikuj� cej pozycj�  
          palnika. 
     •   Wysoka tmp. w piecu – oznacza, i�  temperatur wody w piecu wzros
a do 
          niebezpiecznych warto� ci powy� ej 90°C. 
     •   Awaria podajnika – oznacza, i�  sterownik nie stwierdzi
 impulsów od kontaktronu co 
          mo� e oznacza�  zablokowanie podajnika. 
W przypadku wyst� pienia alarmu na wy� wietlaczu obok opisu miga cyfra: 
     1. oznacza, i�  alarm wyst� pi
 od palnika pierwszego 
     2. oznacza, i�  alarm wyst� pi
 od palnika drugiego 
     3. oznacza, i�  alarm wyst� pi
 od palnika pierwszego i drugiego 
 
Opis znaczenie awarii. 
     •   B
� d odczytu danych – Oznacza b
� d odczytu parametrów dzia
ania kot
a. W tym 
          przypadku nale� y wy
� czy�  zasilania i po oko
o 10 sekundach za
� czy�  ponownie. 
          Je� eli awaria nie ust� pi nale� y odes
a�  modu
 G-510 do serwisu. 
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• Awaria modu
u G-520 nr 1 – oznacza awari�  pierwszego w systemie modu
u G-520, 
lub linku 
� cz� cego ten modu
 z systemem. 
• Awaria modu
u G-520 nr 2 – oznacza awari�  drugiego w systemie modu
u G-520, 
lub linku 
� cz� cego ten modu
 z systemem. 
• Awaria modu
u G-540 nr 1 – oznacza awari�  pierwszego w systemie modu
u G-540, 
lub linku 
� cz� cego ten modu
 z systemem. 
• Awaria modu
u G-540 nr 2 – oznacza awari�  drugiego w systemie modu
u G-540, 
lub linku 
� cz� cego ten modu
 z systemem. 
• B
� d odczytu czasu i daty – oznacza awari�  zegara czasu rzeczywistego. Nale� y 
wówczas modu
 G-510 odda�  do naprawy. 
 
 
 
4. Opis innych mo � liwych awarii i sposoby post � powania. 
• Uszkodzony terminal. 

 
W przypadku wy� wietlenia powy� szego komunikatu nale� y post� powa�  wg opisu 

znajduj� cego si�  na ekranie. W przypadku cz� stego wy� wietlania si�  tego komunikatu nale� y 
odes
a�  terminal (modu
 G-510) do serwisu. 
 

5. Sposób dzia
ania i regulacja sterownika. 
 

W tym rozdziale zostan�  opisane zasady sterowania podajnikami wentylatorami 
i pomp�  C.O. przez sterownik. 
 

Po w
� czeniu zasilania i procesie inicjalizacji, gdy cho�  jeden palnik pracuje w trybie 
automatycznym, sterownik w
� czy pomp�  C.O., je� eli temperatura wody na kotle jest wi� ksza 
lub równa ustawionej przez producenta (parametr serwisowy kot
a „Tmp za
� cz. pompy 
c.o.”). Na wy� wietlaczu wida�  równie�  prac�  pompy. 

Sterownik wy
� czy pomp� , je� li temperatura wody w kotle spadnie do temperatury 
w
� czenia pompy minus 4oC. 

W przypadku gdy oba palniki pracuj�  w trybie r� cznym pompa C.O. jest wy
� czona 
i mo� na j�  za
� czy�  r� cznie. 
 
 
 
 
 


