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1. Wprowadzenie

Szwedzki zestaw FARMHEAT z palnikiem stokerowym mo� na zastosowa�  do wi� kszo� ci wyst� puj� cych na rynku
kot
ów na paliwa sta
e. Zbiornik na paliwo jest wyposa� ony silne mieszad
o który zapewnia podawanie paliwa do
� limaka dozuj� cego. Palnik zawiera ceramiczn�  g
owic�  która znosi temperatury do 1800oC co zapewnia d
ug�
� ywotno��  urz� dzenia. Sterowanie sk
ada si�  ze standardowego sterownika przemys
owego PLC, za pomoc�
którego mo� na nastawia�  ilo��  nadmuchiwanego powietrza oraz prace � limaka dozuj� cego paliwo do palnika.
Sterownik nale� y pod
� czy�  do termostatów kot
a. Je� eli kocio
 nie posiada termostatu pracy oraz termostatu
spalin musz�  by�  takie zamontowane na kotle.
Zestaw FARMHEAT jest skonstruowany aby spe
nia�  wysokie Unijne normy bezpiecze� stwa i jest wyposa� ony w
nast� puj� ce elementy bezpiecze� stwa:

···· Przy otwarciu pokrywy zasobnika praca palnika zostaje przerwana
···· Je� eli zestaw zostanie odsuni� ty od pieca praca palnika zostaje przerwana
···· W razie cofni� cia si�  � aru paliwo na � limaku zostaje zraszane wod�  z pojemnika wodnego tak aby

temperatura w pojemniku spad
a do prawid
owej. System ten dzia
a niezale� nie od dostawy pr� du.

2. Opis zestawu 

Zestaw FARMHEAT sk
ada si�  z:
· zasobnika(kosza) o pojemno� ci 200-, 240-lub 600-litrów wyposa� onego w mieszad
o do zr� bek,

brykietów i trocin oraz � limak dozuj� cy
· g
owicy komory spalania z wentylatorem powietrza
· sterownika z pod
� czeniami 4-� y
owego kabla do termostatu wody i termostatu bezpiecze� stwa oraz 3-

� yl
owego kabla do termostatu niskiej temperatury spalin 
· zbiornika wodnego z termo-zaworem (z ogranicznikiem temperaturowym)
· szyn pod
ogowych (prowadnic)

3. Zasada pracy

Kiedy termostat kot
a poda sygna
 zapotrzebowania ciep
a, wed
ug wcze� niej zaprogramowanych warto� ci,
wówczas w
� cza si�  wentylator oraz � limak dozuj� cy paliwo.
Kiedy zaprogramowana temperatura wody w kotle zostanie osi� gni� ta dozowanie paliwa si�  zmniejsza do
poziomu biegu ja
owego (tzn. podtrzymanie � aru).
Je� eli � ar w g
owicy spalania z jakiego�  powodu wyga� nie wówczas, wed
ug wcze� niej ustawionych warto� ci
temperaturowych, termostat niskiej temperatury spalin wy
� cza wentylator oraz wy
� cza � limak dozuj� cy. Jest to
celowe aby � limak dozuj� cy nie wt
acza
 paliwa które nie zosta
o rozpalone.

4. Monta�  

4.1 Ogólnie o monta � u 

Otwór w kotle do palników powinien mie�  nast� puj� ce wymiary:
· FARMHEAT   24 kW        145 x 145 mm 
· FARMHEAT   32 kW        185 x 185 mm
· FARMHEAT   62 kW        235 x 235 mm
· FARMHEAT   95 kW        275 x 275 mm
· FARMHEAT 120 kW        285 x 285 mm 

Celem uzyskania szczelnego po
� czenia pomi� dzy palnikiem a
kot
em najlepiej u� y�  p
yty adaptacyjnej (kryzy dokuj� cej)
odpowiedniej  wielko� ci.

Je� eli nast� pi wype
nienie popio
em komory a�  do dolnego kantu
otworu komory spalania ,wówczas wyst� pi efekt tzw.
dymienia/kopcenia, dlatego te�   jest bardzo wa� ne aby komora
popio
u by
a opró� niana regularnie.
Nale� y tez pami� ta�  o odpowiedniej obj� to� ci komory na popió

w kotle. Je� eli nie jest ona wystarczaj� ca, wówczas nale� y 
zainstalowa�  automatyczny opró� niacz (wyposa� enie
dodatkowe).



4.2 Wytyczne monta � owe

· Instalowanie nale� y przeprowadzi�  wed
ug  planu oraz obowi� zuj� cych przepisów. 
· Zestaw FARMHEAT nale� y umiejscowi�  w pomieszczeniu czystym i suchym. Urz� dzenie dostarcza si�

ze skrzynk�  elektryczn�  oraz pod
� czeniami 380V.
· Urz� dzenie pod
� cza si�  do pr� du 380V 
� cznie z przewodem zerowym oraz uziemieniem
· (kabel 5-cio przewodowy).
· Kocio
 do którego pod
� cza si�  palnik FARMHEAT powinien by�  wyposa� ony w termostat wody, termostat

zakresu maksymalnego(STB) oraz termostat temperatury spalin.
· Termostat niskiej temperatury spalin powoduje, ze dozowanie paliwa oraz praca wentylatora zastaje

zatrzymane je� eli � ar wyga� nie w g
owicy palnika.
· Czujnik termostatu nale� y zamontowa�  po zewn� trznej stronie rury na boku lub dole rury aby nie uzyska�

zbyt wysokiego odczytu. UWAGA; przy opalaniu drewnem temperatura spalin mo� e przekroczy�  300oC i
uszkodzi�  czujnik. 

· Szyny (prowadnice) nale� y  u
o� y�  na posadce/pod
o� u. Zestaw FARMHEAT nale� y ustawi�  na szynach
aby nast� pnie ustawi�  je we w
a� ciwym po
o� eniu. Szyny  nale� y przykr� ci�  do posadzki/pod
ogi (beton -
� rubami typu ekspander, drzewo - � rubami francuskimi).

· Zestaw FARMHEAT nale� y nast� pnie ustawi�  na w
a� ciwej wysoko� ci i spasowa�  z kot
em.
· Podnoszenie zestawu mo� na przeprowadzi�  jedynie przy u� yciu dopuszczonych odci� gów(stropów).

Odci� gi nale� y umiejscowi�  w obr� bie nóg wspornikowych.
· Po spasowaniu nale� y zabezpieczy�  po
o� enie palnika w stosunku do kot
a przy pomocy zamków

znajduj� cych si�  w przedniej cz�� ci szyn (zamki maja mo� liwo��  regulacji).
· Zbiornik wody nale� y zawiesi�  i pod
� czy�  do kró� ca wodnego palnika (UWAGA - zbiornik musi

znajdowa�  wy� ej ni�  króciec). Nast� pnie nape
ni�  zbiornik wod� . 
· Bardzo wa� ne jest by kocio
 by
 szczelny. Powietrze potrzebne do spalania dostarczane jest za pomoc�

wentylatora. Kiedy wentylator jest wy
� czony dop
yw powietrza musi by�  ograniczony do ci� gu w� tylatora.
Nieszczelno��  kot
a mo� e doprowadzi�  do cofni� cia si�  � aru podczas trybu ja
owego. Nale� y sprawdzi�
szczelno��  drzwiczek i za� lepek, w razie potrzeby uszczelni�  sznurem kotlarskim,

5. Obs
uga sterownika PLC 

5.1 Parametry pracy palnika:

GD = czas dozowania przez � limak paliwa podczas „tryb pracy”
PD = czas postoju � limaka podczas „trybu pracy” 
GU = czas dozowania przez � limak paliwa podczas „trybu ja
owego”
PU = czas postoju � limaka podczas  „trybu ja
owego”
FF = czas opó� nienia pracy wentylatora kiedy palnik przechodzi w „trybu ja
owego”
FU = czas pracy wentylatora „biegu ja
owego” w po
� czeniu z równoczesnym dozowaniem paliwa przez

� limak.
TRT = Ustawienie czasu opó� nienia termostatu spalin
AD = Czas pracy odpopielacza (silnik zbieraka)
AP = Czas postoju odpopielacza, zbieraka
FES = Opó� nienie czasu pracy zewn� trznego podajnika paliwa
FA2 = Opó� nienie czasu pracy  � limaka odpopielacza kiedy zbierak zosta
 zatrzymany (silnik nr 2)

5.2 Regulacja warto � ci czasów dla dozowania GD, PD, GU, PU.

1. Nacisn��  jednocze� nie przyciski „A”, „B” i „OK”
2. Wybra�  warto��  do zmiany si�  za pomoc�  klawiszy ze strza
kami 
3. Naci� nij przycisk „OK.” co spowoduje ,� e cyfry w górnym rz� dzie zaczn�  pulsowa�
4. Zmie�  warto� ci przyciskami „+”  i „-” na po�� dane.
5. Ponownie naci� nij przycisk „OK.” celem wczytania zadanych parametrów do pami� ci
6. Sterownika PLC.
7. Wyjd�  do g
ównego meny naciskaj� c przycisk „ESC”



5.3 Regulacja warto � ci czasów FF, FU, TRT

1. Nacisn��  jednocze� nie przyciski „A”, „B” i „OK”
2. Nacisn��  przycisk „A” jeden raz
3. Wybra�  warto��  do zmiany si�  za pomoc�  klawiszy ze strza
kami 
4. Naci� nij przycisk „OK.” co spowoduje ,� e cyfry w górnym rz� dzie zaczn�  pulsowa�
5. Zmie�  warto� ci przyciskami „ + „ i „-” na po�� dane.
6. Ponownie naci� nij przycisk „OK.” celem wczytania zadanych parametrów do pami� ci
7. Sterownika PLC.
8. Wyjd�  do g
ównego meny naciskaj� c przycisk „ESC”

5.4 Regulacja warto � ci czasów AD, AP, FES, FA2

1. Nacisn��  jednocze� nie przyciski „A”, „B” i „OK”
2. Nacisn��  przycisk „A” dwa razy
3. Wybra�  warto��  do zmiany si�  za pomoc�  klawiszy ze strza
kami 
4. Naci� nij przycisk „OK.” co spowoduje ,� e cyfry w górnym rz� dzie zaczn�  pulsowa�
5. Zmie�  warto� ci przyciskami „ + „ i „-” na po�� dane.
6. Ponownie naci� nij przycisk „OK.” celem wczytania zadanych parametrów do pami� ci
7. Sterownika PLC.
8. Wyjd�  do g
ównego meny naciskaj� c przycisk „ESC”

5.5 Podstawowe ustawienia sterownika

Warto� ci przybli� one, du� e znaczenie ma faktyczny stan ka� dego paliwa oraz ca
ego systemu grzewczego

FARMHEAT -  24 kW

                          GD                    PD                   GU                 PU                 FU                FF
 sek                sek            sek         sek                 sek              sek

Brykiety         1 20-50 1 120 0 30 
Zr� bki            5 5-40 5 90 0-5 30 
Trociny          5-10 1-10 5-10 90 0-5 30 
Owies            1 25-80 1 180 1-8 30 
J� czmie�        1 45-80 1 180 1-8 30 
Pszenica        1 55-80 1 180 1-8 30 

FARMHEAT- 32 kW

                          GD                     PD                  GU                PU                  FU               FF
                          sek                    sek                  sek                sek                 sek              sek
Brykiety         1 12-50 1 120 0 30 
Zr� bki            5 5-40 5 90 0-5 30 
Trociny              5-10 1-10 5-10 90 0-5 30 
Owies            1 20-80 1 180 1-8 30 
J� czmie�        1 35-80 1 180 1-8 30 
Pszenica        1 45-80 1 180 1-8 30 

FARMHEAT - 65 kW

                          GD                     PD                  GU                 PU                 FU               FF
                          sek                    sek                  sek                sek                  sek             sek
Brykiety         2 15-50 2 120 0 60 
Zr� bki           10 5-40 10 90 0-5 60 
Trociny          5-20 1-10 5-20 90 0-5 60 
Owies            2 20-80 2 180 1-8 60 
J� czmie�        2 35-80 2 180 1-8 60 
Pszenica        2 45-80 2 180 1-8 60 



FARMHEAT- 95 kW

                          GD                     PD                  GU                 PU                 FU                FF
                          sek                    sek                  sek                sek                 sek               sek
Brykiety         5 15-50 4 120 0 80 
Zr� bki            15 5-40  10-15 90 0-5 80 
Trociny          5-20 1-10 5-20 90 0-5 80 
Owies            5 20-80 3 180 1-8 80 
J� czmie�        4 35-80 3 180 1-8 80 
Pszenica        4 45-80 3 180 1-8 80 

FARMHEAT - 120 kW

                          GD                     PD                  GU                 PU                 FU                FF
                          sek                    sek                  sek                sek                 sek               sek
Brykiety         8 15-50 4 120 0 90 
Zr� bki            20 5-40  10-15 90 0-5 90 
Trociny          10-20 1-10 5-20 90 0-5 90 
Owies            5 20-80 3 180 1-8 90 
J� czmie�        4 35-80 3 180 1-8 90 
Pszenica        4 45-80 3 180 1-8 90 

5.6 Zawiadomienia na sterowniku

STARTA UPP Informuje � e nale� y nacisn��  guzik „RESET” by uruchomi�  palnik.

LARM SÄKERHETSSLINGA Sprawd�  i skasuj jeden z nast� puj� cych styczników, termostat bezpiecze� stwa
STB, zabezpieczenie motoreduktora, kra� cówki 
(nogi lub przykrywa zasobnika)

LARM ROKGASTERMOSTAT Temperatura nie osi� gn� 
a ustawionej warto� ci w ci� gu 6 minut. ( obni�  nastawion�
temperatur�  na termostacie spalin, sprawd�  po
o� enie czujnika lub podwy� sz efekt
palnika.

MATR SLUT Brak paliwa (nape
nij zbiornik i skontroluj po
o� enie czujnika paliwa oraz skasuj
przyciskiem „RESET” ) Czujnik paliwa w OPCJI

LARM SPJALL Automat nie zamkn� 
 spustnice. (nale� y skontrolowa�  przyczyn�  poczym
skasowa�  przyciskiem „RESET” ) Spustnica w OPCJI

6. EKSPLOATACJA ZESTAWU FARMHEAT

6.1 Rozpalanie palnika  
 

···· Nale� y sprawdzi�  czy � limak podawania obraca si�  w  prawo, je� eli nie nale� y zmieni�  fazy 
···· Przy paleniu peletów nale� y zdj��  
a� cuch mieszacza by nie mieli�  paliwa
···· Przy paleniu ziarna 
a� cuch mo� e by�  zamontowany

1. Nape
nij paliwem zasobnik do poziomu 3 cm poni� ej kantu, pami� taj o zamkni� ciu na zamek pokrywy.
2. Naci� nij przycisk „RESET”
3. Naci� nij przycisk „MATNING” (DOZOWANIE) aby uruchomi�  � limak.
4. Odsu�  FARMHEAT od kot
a
5. Nasyp peletów lub zr� bków do komory spalania, o grubo� ci 4cm w ca
ej g
owicy i nas� cz p
ynem do

rozpa
ki (np. denaturat lub podobny)
6. Dosu�  FARMHEAT do kot
a i za
� cz palnik do kot
a
7. Zapal paliwo w komorze spalania wk
adaj� c papier poprzez otwór na szczycie palnika
8. Kiedy ogie�  b� dzie wystarczaj� cy w g
owicy (po oko
o 5 min) naci� nij przycisk „RESET”. je� eli

temperatura w kotle nie przekroczy zadanej warto� ci termostatu niskiej temperatury w ci� gu 5 minut
nale� y ponownie nacisn��  przycisk „RESET”



9. Podczas pierwszej godziny nale� y w palniku u� ywa�  pelety lub suche zr� bki poniewa�  paliwo to jest

atwopalne. 

10. Po uzyskaniu w
a� ciwej temperatury w kotle mo� na przej��  na inne paliwo jak ziarno itp.
11. Po d
u� szym postoju palniku nale� y rozgrza�  komin. Podczas tej fazy termostat spalin nale� y nastawi�  na

„min”  i sukcesywnie podnosi�  t�  warto��  do docelowej. 
12. UWAGA je� eli temperatura spadnie poni� ej ustawionej warto� ci na ponad  6 minut, palnik zostanie

wy
� czony. Aby ponownie uruchomi�  palnik nale� y przycisn��  przycisk „RESET” i rozpali�  palnik.
13. Kiedy kocio
 jest ju�  ciep
y nale� y nacisn��  ponownie przycisk „RESET’  na wy� wietlaczu pojawi si�  has
o

„DRIFTELDNING’
14. Teraz za
� cza wentylator i podajnik
15. Nale� y czas pauzy podczas pracy „PD” nastawi�  na 60 sek. To aby podawa�  paliwo powoli podczas kiedy

ceramika w palniku si�  podgrzewa. Po dwóch godzinach ceramika jest dostatecznie rozgrzana aby
przej��  na paliwo docelowe, owies, � yto, rzepak etc.

16. Z pocz� tku, zanim czujnik na wylocie spalin zostanie ciep
y, mo� e wyst� pi�  alarm” LARM
ROKGSTERMOSTAT” znaczy ALARM TERMOSTAT SPALIN

17. Przed opuszczeniem kot
owni nale� y si�  upewni�  � e palnik pracuje poprawnie wed
ug ustawie� . 
18. Podczas pierwszej doby kot
ownia wymaga cz� stszego dogl� du aby si�  upewni�  � e urz� dzenia dzia
aj�

poprawnie i nastawienia s�  odpowiednie.

UWAGA: przy spalaniu peletów 
a� cuch do mieszacza musi by�  od
� czony (mieszacz nieruchomy), ci� g
kominowy 10Pa (1mm s
upa wody) czas „FU” = 0 

6. 2 Wygaszanie palnika 

· Przy peletach: poczeka�  a�  paliwo si�  wypali w palniku, a wtedy FARMHEAT zatrzyma si�  samoczynnie.
Przy spalaniu peletów ci� g kominowy nie powinien przekracza�  10Pa

· Przy ziarnie: nape
ni�  pojemnik, zamkn��  pokryw�  i wy
� czy�  palnik to ogie�  sam zga� nie. Przy spalaniu
ziarna ci� g kominowy nie powinien przekracza�  15Pa.

· Poczeka�  a�  urz� dzenia wystygnie wystarczaj� co do przeprowadzenia czyszczenia.

6.3 Kocio


Nale� y skontrolowa�  czy odpowiednia ilo��  ciep
a wydalana jest przez komin. Temperatura spalin powinna si�
waha�  w granicach  170 do 250oC podczas pracy palnika. W trybie ja
owym temperatura powinna si�  waha�  w
granicach 50-70oC. To wystarcza aby � eby nie wyst� powa
 kondensat w rurze kominowej. W trybie ja
owym
podawana ilo��  wilgoci w paliwie jest ma
a. 
Temperatura wody powrotnej nie mo� e by�  zbyt niska z powodu ryzyka zardzewienia wymiennika kota. Nale� y
sprawdzi�  u producenta najni� sz�  dozwolon�  temperatur�  na powrocie.  
Nale� y zanotowa�  normaln�  temperatur�  spalin w trybie pracy. Kiedy temperatura spalin zacznie wzrasta�
oznacza to � e wymiennik nale� y wyczy� ci� .
Nale� y skontrolowa�  czy kocio
 jest szczelny. Przeciek powietrza przez drzwiczki itp. Powoduje � e mniej
powietrza przep
ywa przez palnik co mo� e spowodowa�  problemy.

6.4 Palnik

Tylnia cz���  palnika powinna by�  ciep
a. Podawanie powinno by�  tak nastawione by spalanie odbywa
o ci�
podczas 20 z doby 24 godzin. Podczas pozosta
ych 4 godzin � ar paleniska ma mo� liwo��  roz
o� y�  si�  na ca
ej
d
ugo� ci palnika a nie tylko na wylocie. 
Palenisko sk
ada si�  z ceramicznego wk
adu do którego podawane jest paliwo. Powietrze potrzebne do spalania
wt
aczane jest za pomoc�  wentylatora przez otwory na bocznych � ciankach oraz od góry. 
Temperatura paleniska mo� e osi� gn��  temperatur�  1200oC. Kiedy paliwo jest ju�  spalone popió
 usuwany jest
przez ci� g powietrza wt
aczanego do palnika. Nieopalone paliwo zostaje w palniku. 
Nale� y zwróci�  uwag�  � e zakr� tka wziernika palnika (30) jest do ko� ca zakr� cona. W innym przypadku mo� e
doj��  do dymienia przez otwór lub nawet do przedostania si�  p
omienia t�  drog� . 
Je� eli po d
u� szym czasie palenia tylna cz���  palnika nie jest ciep
a mo� e to by�  spowodowane nieca
kowitym
spalaniem co mo� e zale� e�  od zapchanych otworów w palniku. W takim wypadku nale� y wygasi�  palnik i
przeczy� ci�  otwory za pomoc�  wiertarki i odpowiedniego wiert
a. Je� eli tylna cz���  palnika jest tak gor� ca � e jej
nie mo� na dotkn��  bez poparzenia si�  � e palenie odbywa si�  optymalnie to jest równie�  w � rodkowej cz�� ci
palnika dolna cz���  zbiornika powinna jednak by�  ch
odna. Krótkie czasy podawania „GD”  i cz� ste postoje ”PD”
s�  bardziej wskazane od d
ugich czasów podawania i d
ugich pauz. To daje s
ynniejsze spalanie i wy� sz�



efektywno��  oraz zmniejsza ryzyko cofni� cia si�  � aru. Kidy popió
 opuszcza palnik powinien spada�  prosto w dó

lub pod k� tem nie mniejszym ni�  45o. Popió
 w kotle nigdy nie powinien przeszkadza�  w procesie spalania
palnika. Dlatego nale� y g
owice palnika zamontowa�  mo� liwie jak najwy� ej w kotle.

6.5 Podajnik i motoreduktor

Zabezpieczenie silnika powinno by�  tak nastawione aby zapobiec awarii z powodu przeci�� enia silnika. W celu
unikni� cia awarii spowodowanych wi� kszymi kawa
kami zr� bek � limak podajnika zamocowany jest w 
o� ysku
tylko od strony motoreduktora.  

6.6 Mieszad
o w zasobniku

Mieszad
o jest zamontowane aby zapowiedz sklepianiu si�  paliwa w zasobniku, szczególnie trociny i zr� bki.
Mieszad
o nap� dza � limak podajnika za pomoc�  
a� cucha. Z powodu ryzyka rozdrabniania nale� y 
a� cuch
zdemontowa�  kiedy za paliwo stosowany s�  pelety.

6.7 Wentylator palnika

Przepustnica wentylatora powinna zawsze by�  otwarta co najmniej do po
owy. Zwi� kszone podawanie paliwa
zwi� ksza zapotrzebowanie na powietrze zarówno do procesu spalania jak i do wydmuchania popio
u z palnika do
kot
a. Dlatego wa� na jest kontrola otworów nadmuchowych je� eli proces spalania si�  pogarsza po jakim�  czasie
u� ytkowania. Zatkane otwory nale� y oczy� ci�  za pomoc�  wiertarki i wiert
a. 
Ci� g przez wentylator musi by�  równie�  zapewniony podczas kiedy palnik znajduje si�  w trybie ja
owym. Kartka
wielko� ci otworu w wentylatorze powinna by�  zassana przez wentylator równie�  w trybie ja
owym. Brak
wystarczaj� cego ci� gu przez wentylator mo� e spowodowa�   zadymienia kot
owni jak i przegrzanie dymem.
Wentylator który zosta
 uszkodzony z powodu przegrzania dymem nie podlega gwarancji.

6.8 Zasobnik

Ilo��  paliwa w zasobnika nie mo� e by�  tak ma
a by � limak podajnika by
 widoczny. Zbyt ma
a ilo��  paliwa
zwi� ksza ryzyko cofni� cia si�  � aru oraz zadymienia.

6.9 Paliwo

Najlepiej spala si�  ziarno o wilgotno� ci 14%. Owies, j� czmie�  i 
ubin pali si�  lepiej ni�  � yto czy pszenica.
Wilgotne ziarno zwi� ksza ryzyko wyst� pienia kondensacji w wymienniku i kominie. Zanieczyszczone ziarno
ziemi�  czy piaskiem mo� e spowodowa�  zw� glenia które mog�  zak
óca�  prawid
owy proces spalania.

6.10Temperatura spalin

Temperatura spalin podczas trybu ja
owego powinna si�  waha�  w granicach  50oC - 70oC.
Przy wysokiej wilgotno� ci ziarna, ponad 15%, niska temperatura spalin nie daje rady transportowa�  takiej ilo� ci
cieczy. To mo� e doprowadzi�  do skraplania w kominie. W trybie pracy temperatura spalin powinna si�  waha�  w
granicach 150oC - 200oC. 

6.11 Ci� g kominowy 

Ci� g kominowy powinien wynosi�  1,5mm s
upa wodnego do spalania ziarna a 1,0mm s
upa do spalania drewna w
postaci trocin, pelletów, zr� bek i brykietów.
Szczelno��  kot
a jest bardzo wa� na by zapewni�  sta
y ci� g przez wentylator do g
owicy palnika i kot
a.
Je� eli ci� g przez palenisko jest zbyt s
aby poniewa�  powietrze jest zasysane przez n.p. nieszczelne drzwiczki
mo� e to doprowadzi�  do zadymienia kot
owni i ponadto do przegrzania si�  wentylatora a nawet awarii. 
Zamontowanie regulatora ci� gu zapewni poprawn�  prace systemu w zmiennych warunkach pogodowych i jest
gor� co polecane.
Zbyt durzy ci� g powoduje straty energii przez komin oraz mo� e doprowadzi�  do cofni� cia si�  � aru do zbiornika.
To szczególnie przy spalaniu trocin oraz pelletów.
Je� eli wymiennik kot
a ma zbyt ciasne i d
ugie kana
y opory przep
ywowe mog�  by�  durze i doprowadzi�  do
zadymienia kot
owni i „pocenia si�  kot
a” przy niesprzyjaj� cych warunkach atmosferycznych. 



7. Regulacje 

7.1 Regulacja czasów w sterowniku

Dla najlepszej funkcji palnika urz� dzenie powinno pracowa�  z jak najmniejszymi przerwami.
Przy ustawieniu pracy palnika podczas 20 godzin z 24 godzin doby pozostaj�  4 godziny rezerwy gdy by zrobi
o
si�  zimniej. Je� eli zrobi si�  zimniej palnik mo� e pracowa�  21-22 godzin z 24. Je� eli palnik pracuje 24 z 24 godzin
i to nie wystarcza do osi� gni� cia zadanej temperatury nale� y zmniejszy�  warto��  „PD” w sterowniku. To powoduje
zwi� kszenie efektu, wi� cej paliwa jest podawane do panika. 
Przed zwi� kszaniem mocy palnika nale� y sprawdzi�  czy ca
a g
owica jest wykorzystana do spalania. 
Je� eli palenisko, � ar, znajduje si�  tylko w przedniej cz�� ci g
owicy nie mo� na zmniejszy�  „PD” oraz „PU”
poniewa�  wi� cej paliwa spowodowa
oby � e palenisko/� ar przesun� 
o by si�  jeszcze bli� ej kantu palnika.
Aby sprawdzi�  prace palnika nale� y wy
� czy�  palnik i odsun��  go od kot
a. Sprawdzi�  jak daleko w palniku
znajduj�  si�  nie spalone ziarna. Popió
 na d
ugo� ci 75% palnika oznacza poprawne nastawienie. Je� eli popió

zajmuje zaledwie 25% powierzchni palnika oznacza to � e podawanie jest zbyt durze w stosunku do
zapotrzebowania. Je� eli popió
 wype
nia ca
y palnik i nawet znajduje si�  w rurze podajnika zbiornika, podawanie
jest zbyt powolne  w stosunku do zapotrzebowania energii. 
Nale� y sprawdzi�  czy wyst� puj�  zw� glenia na wej� ciu do palnika od strony podajnika, to mo� e utrudnia�
podawanie paliwa do palnika. 
Je� eli po pewnym czasie u� ytkowania stokera paliwo nie nad�� a si�  spala�  w palniku mo� e by�  to spowodowane
zatkanymi dziurkami do powietrza znajduj� cymi si�  na stronach palnika. W takim wypadku nale� y je przeczy� ci�
za pomoc�  wiertarki.

Dobrym instrumentem do sprawdzenia poprawnej pracy stokera jest licznik czasu w sterowniku. Mo� na odczyta�
ile godzin stoker pracuje 20 godzin pracy z 24 godzin wskazuje na dobre nastawienie. Spalanie jest optymalne z
udzia
em wentylatora i krótkimi przerwami. Spaliny wydostaj� ce si�  do komina s�  suche i nie powoduj�   osadu
kwasów na � ciankach komina. To oznacza równie�  mniej dymu z komina.

Kiedy temperatura wody w kotle osi� gnie 80oC stoker przechodzi w faz�  trybu ja
owego. Wentylator wy
� cza si�  z
ustawionym opó� nieniem „FF”. Podczas pracy stokera w trybie ja
owym temperatura wody w kotle powinna
spada� . Je� eli podawane b� dzie zbyt wiele paliwa temperatura kotle zacznie wzrasta�  co mo� e doprowadzi�  do
zagotowania si�  wody w kotle.
Normalne ustawienie podawania w biegu ja
owym zim� : „PU” = 120sek  latem: „PU” = 3000sek

Latem, kiedy pobór ciep
a jest niski przy ustawieni u „PU” na poziomie 3000, nale � y zwróci �  uwag �  na
gwa
towne zmiany temperatury i odpowiednio zmieni �  ustawienia.

Je� eli podawanie jest zbyt du � e paliwo nie zd�� y si�  wypali�  i zostanie sporo nieopalonego ziarna, je� eli czas
pracy w trybie ja
owym jest zbyt d
ugi palenisko/� ar przesuwa si�  na kant palnika do kot
a i wydajno��  jest coraz
gorsza. Wtedy ty
 palnika b� dzie zimny nawet przy du� ym podawaniu. Ryzyko jest du� e � e powstan�  zw� glenia
które mog�  utrudnia�  transport ziarna w palniku co mo� e doprowadzi�  do nadwyr�� enia 
o� yska podajnika a
nawet do awarii.

Je� eli podawanie jest zbyt ma
e  palenisko/� ar mo� e si�  cofn��  do podajnika co spowodowane jest zbyt d
ug�
prac�  wentylatora podczas pracy i ma
o podawania podczas trybu ja
owego

7.2 Regulacja termostatu spalin

Czujnik termostatu nale� y zamontowa�  na zewn� trznej stronie rury na boku lub dole aby nie uzyska�  zbyt
wysokiego odczytu. 
UWAGA; przy opalaniu drewnem temperatura spalin mo� e przekroczy�  300oC i uszkodzi�  czujnik. 
Kiedy palnik pracuje w trybie ja
owym najni� sza temperatura spalin powinna by�  70oC. Temperatura na zewn� trz
rury mo� e by�  jednak nawet o 20oC ni� sza.
Kiedy palnik przeszed
 w stan ja
owy nale� y przekr� ci�  pokr� t
o termostatu tak by us
ysze�  ‘cykni� cie’ wtedy
podkr� ci�  pokr� t
o na 20oC wy� sz�  warto�� . Teraz kiedy palnik przejdzie w stan pracy spaliny podgrzej�  rur�  do
temperatury ponad 70oC, jak ustawienie. Spaliny w turze maj�  mo� e 100oC. Ten wzrost temperatury musi
nast� pi�  w ci� gu 5 minut w innym wypadku sterownik wy
� czy palnik. To nast� puje aby nie podawa�  paliwa do
palnika kiedy si�  nie pali co mo� e spowodowa�  zasypanie kot
a paliwem. Termostat spalin wy
� cza równie�  palnik
kiedy brak paliwa w pojemniku.



8. Bezpiecze� stwo urz� dzenia oraz bezpiecze� stwo osobiste

W
a� ciciel, u� ytkownik oraz serwisant powinien si�  zapozna�  z funkcjonuj�  jego budow�  oraz  systemami
bezpiecze� stwa zestawu stokerowego FARMHEAT. 

· Po otwarciu pokrywy zasobnika paliwa lub odsuni� ciu  zestawu FARMHEAT od kot
a nale� y
przeprowadzi�  ponowny start systemu poprzez naci� niecie przycisku „RESET” .

· Je� eli bezpiecznik przeci�� eniowy silnika zadzia
a „czarny przycisk wyskoczy”, nale� y najpierw sprawdzi�
co by
o przyczyn�  odno� nie powy� szego a nast� pnie wcisn��  przycisk i przeprowadzi�  ponowny start
systemu steruj� cego poprzez naci� niecie przycisku „RESET”.

· Je� eli zabezpieczenie temperaturowe kot
a „STB” zadzia
a wówczas nale� y ponowi�  start systemu.
· W przypadku przerwy w dostawie pr� du FARMHEAT wy
� czy si�  i wówczas nale� y ponowi�  start

systemu przyciskiem „RESET”.
· Wszelkie awarie sygnalizowane s�  tekstem na monitorze i nale� y skasowa�  przyciskiem „RESET”.
· W sterowniku znajduje si�  zegar (po szwedzku-Klocka)  który mo� na ustawia�  (jak powy� ej).
· Zarówno podczas pracy w biegu roboczym jak i ja
owym licznik czasowy rejestruje czas pracy.
· Czas ten mo� na wyzerowa� /zmieni�  naciskaj� c przycisk „OK”, a nast� pnie wybieraj� c strza
kami w gór�

lub w dó
 (klawisz pionowy) parametry do zmian, po czym zada�  �� dane warto� ci przyciskiem „+” lub i „-”
oraz zarejestrowa�  ustawienia przyciskiem „OK”

Nale� y przestrzega �  nast � puj � cych zasad:  
· W
a� ciciel zestawu stokerowego odpowiada za jego w
a� ciw�  kondycje i stan techniczny.
· Obs
ug�  zestawu FARMHEAT mog�  dokonywa�  osoby doros
e powy� ej 18-ego roku � ycia. 
· Ochrona 
a� cucha nie mo� e by�  zdemontowana podczas pracy zestawu
· Nie wolno mostkowa�  lub wymontowa�  kra� cówek i termostatu bezpiecze� stwa „STB”
· Przykrywanie zestawu stokerowego jest niedozwolone.
· Pokrywa pojemnika paliwa musi by�  zamkni� ta na zamek(k
ódk� ) otwiera�  wolno jedynie przy

nape
nianiu paliwa.
· Przed otwieraniem pokrywy pojemnika paliwa nale� y sprawdzi�  czy zbiornik nie jest gor� cy.
· Je� eli si�  stwierdzi, � e � ciany i pokrywa pojemnika s�  gor� ce oznacza to � e nast� pi
 zap
on w pojemniku.

W takim przypadku otwarcie pokrywy mo� e spowodowa�  wybuch p
omieni z podajnika. W tych
okoliczno� ciach jak powy� ej nie wolno otwiera�  pokrywy dopóki  wyst� puj� cy � ar nie zostanie zduszony
samoczynnie.

· W pomieszczeniu powinien znajdowa�  si�  sprz� t ga� niczy.
· Podczas nape
niania zbiornika paliwem powinno si�  u� ywa�  zabezpieczenia dróg oddechowych (maski).
· Nie nale� y obs
ugiwa�  palnika maj� c na sobie ubra�  zawieraj� cych du� o sztucznego w
ókna, gdy�  s�

one 
atwopalne i mo� e ulec poparzeniu cia
a z powa� nymi w nast� pstwie urazami.
· Czyste urz� dzenie  i instalacja powoduje wzrost bezpiecze� stwa i niezawodno� ci.
· Udoskonalenia i przebudowy zestawu FARMHEAT s�  niedozwolone.

9. Konserwacja zestawu FARMHEAT

· Przy usuwaniu sadzy oraz konserwacji lub inspekcji urz� dzenia nale� y wy
� czy�  zasilanie pr� du.
· Przy czyszczeniu zestawu FARMHEAT oraz g
owicy nale� y u� ywa�  r� kawice ochronne.
· Resztki � aru z ogniem musz�  by�  zgaszone przed czyszczeniem g
owicy .
· Zestaw FARMHEAT nale� y utrzymywa�  czysty od kurzu ze wzgl� du na zagro� enie po� aru.
· Komor�  paleniskow�  kot
a nale� y utrzymywa�  czyst�  od popio
u, zw� gle�  i szlaki.
· Wentylator oraz u� ebrowanie silnika elektrycznego nale� y utrzymywa�  czyste celem zapewnienia

odpowiedniego ch
odzenia silnika.
· Uszczelki pokrywy pojemnika paliwa nale� y kontrolowa�  czy s�  nieuszkodzone i we w
a� ciwym  miejscu

za ka� dym razem przy nape
nianiu pojemnika paliwem,.
· 	a � cuch  wa
u mieszalnika nale� y kontrolowa�  co najmniej 2 razy w ci� gu roku, regulowa�  jego napi� cie

oraz smarowa�  smarem  w aerozolu.    
· Je� eli nast� pi przeciek oleju z przek
adni � limakowej, nale� y przek
adni�  uszczelni� , uzupe
ni�  poziom

oleju oraz usun��  resztki oleju który wyciek
.  



10. Cz�� ci zamienne

10.1 Lokalizacja
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10.2 Lista cz �� ci zamiennych 

1. 56762 P
yta adaptacyjna
2. 56752 G
owica 24kW

56753 G
owica 32kW
56754 G
owica 65kW 
56782 G
owica 95kW
56795 G
owica 120kW

1. 56755   Wentylator 24-32kW
56758 Wentylator 65kW
56783 Wentylator 95kW
56796 Wentylator 120kW

2.              Os
ona
3. 56757   Przepustnica 24-32kW

56758 Przepustnica 65kW
56784 Przepustnica 95kW
56797 Przepustnica 120kW

4.              Termo-zawór
5.              Zbiornik wody
6.              Mocowanie zbiornika
7.              Piasta 
o� yska
12.              Nakr� tka
13.              Zasobnik
15 56790   Sterownik
17            Kra� cówka przykrywa
18            Kra� cówka nogi
19 56788   Nogi
20 56776  	o � ysko
21             Nakr� tka
22            Uszczelka przykrywy
23.            Nakr� tka

24.            � ruba do motoreduktora
25.             � ruba z podk
adk�
26. 56792  Prowadnice
27. 56763  Podajnik
28.             � ruba z podk
adk�
29.             � ruba
30.             Zakr� tka
31. 56764 Mieszacz
32.             Piasta 
o� yska
33.             Nakr� tka
34. 56772  Z� batka podajnika
35. 56773  Z� batka mieszacza
36. 56774  	a � cuch
       56775  Zawleczka 
a� cucha
37.         Klin
38.                    Klin
39.           Napinacz 
a� cucha
40.            Os
ona 
a� cucha
41.            Przek
adnia � limakowa
42.            Wa
 skr� tny
70.      56766    Sterownik PLC
71       56767    Bezpiecznik silnika
72                     Bezpiecznik
wentylatora
73                     Gniazdo bezpiecznika
74            Regulator silnika przepustnicy
75 Gniazdo regulatora
76       56768    Bezpiecznik sterownika
77            Stycznik silnika

                       
ODPOPIELACZ                   PALNIK 24kW ze zbiornikiem 20l i przepustnic�  



             

                                  

11. DANE TECHNICZNE

11.1 Wymiary

Zbiornik 30L 200L 240L 600L

D
ugo�� 740 + kocio
 740 + kocio
 1180 + kocio
 1590 + kocio


Szeroko�� 600 600 600 600

Wysoko�� 920-1220 1030-1330 1030-1330 1230-1530

Ca
kowita wysoko��  z
otwart�  pokryw�

1050-1350 1860-2160 1630-1930 1880-2180

Wysoko��  do centrum kot
a 210-510 210-510 210-510 210-510

 

Dane techniczne: Typ 32kW Typ 65kW Typ 95kW Typ 120kW

Zasilanie 380V (220V) 380V (220V) 380V (220V) 380V (220V)

Temp. spalania ca 1200 ° C ca 1200 ° C ca 1200 °C ca 1200 °C

Sprawno��  spalania 91% 91% 91% 91%

Moc (pelety) 32 kW 65kW 95kW 120kW

Moc (zr� bki) 32kW 65kW 95kW 120kW

Moc (owies) 18 kW 35 kW 80 kW 100 kW

Moc (� yto) 10 kW 25 kW 50 kW 60 kW

Moc (pszenica) 8 kW 15 kW 35 kW 40 kW

Ci� g kominowy 1,0-1,5 mm np 1,0-1,5 mm np 1,0-1,5 mm np 1,0-1,5 mm np

D
ugo��  przedpaleniska 385 (+25 ko
n) 585 (+25 ko
n.) 785 (+25 ko
n) 785 (+25 ko
n)

Szeroko��   przedpaleniska 450 475 560 (+ nogi 150) 560 (+ nogi 150)

Wysoko��  przedpaleniska 405 445 525 525

Otwór w kotle 185 x 185 235 x 235 285 x 285 285 x 285
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11.2 Inne dane techniczne 

Silnik elektryczny dla przek
adni � limakowej                        1450 obr./min
� limak (� ruba)                                                                       ok. 9 obr./min
Zu� ycie energii                                                                       max 590 W

11.3 Opis schematu elektrycznego FARMHEAT

Motorskydd                - Zabezpieczenie silnika
Kontaktor                       - Stycznik
Matarmotor                   - Silnik podajnika
Manöversäkring            - Bezpiecznik sterownika
Gränsläge                      - Kra� cówka
Överhettningsskydd       - Zabezpieczenie temperatury przegrzania STB
Driftermostat                  - Termostat pracy (kot
a)
Lågtemperatur               - Termostat niskiej temperatury spalin
Reset                             - Kasacja/Powrót do stanu pocz� tkowego
Matning                         - Dozowanie
Rökgastemperatur         - Temperatura gazów wylotowych 

Svart                            - Czarny
Brun                             - Br� zowy
Blå                                - Niebieski

Fläkt                              - Wentylator
Askutmatning (opcja)     - Usuwanie popio
u 

Opis tabeli okablowania (KABELLISTA)

Dozownik                         Pod
� czy�  poprzez wy
� cznik, 3 fazy - 400V    niebieski N

Termostat podwójny          Czarny:   zabezpieczenie STB               
Br� zowy: wyj� cie zabezpieczenia STB+ wej� cie na termostat

kot
a 
                                           Niebieski: wyj� cie z termostatu kot
a

Niska temperatura              Termostat sprz�� ony w ciep
ym po
o� eniu
Spalin UWAGA!  W przypadku pod
� czenia temperatury spalin nale� y

pod
� czy�  wg . linii przerywanej
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